BieriAIphc Covers

Schwimmbad - Abdeckungen

Montageanleitung und Bedienungshinweise

Aufrollvorrichtung UNTERFLUR

(Ausfuhrung mit Gleitlager) Antrieb CPU — BAC3
(Platine MCU 1202)

Darstellung: Aufrolivorrichtung Unterflur fir Betonbecken (ohne Folienauskleidung)

Allgemeines
Die Aufrollvorrichtung Unterflur wurde entwickelt, um die Abdeckungen

- Rollmatik
- Alphatherm

automatisch unter Wasser auf- und abzuwickeln

Die Aufrollvorrichtung Unterflur ist fur Betonbecken, mit Fliesen oder mit Folienauskleidung konzipiert.
Je nach Ausfuhrung sind entsprechende zusdatzliche Bauteile in der Lieferung enthalten.

Fur die Rollladenabdeckungen sind separate Montageanleitungen beiliegend.
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Vorbereitung:

Wichtig: Bei Eintreffen der Lieferung Uberprifen Sie diese bitte auf
Vollstandigkeit und eventuelle Transportschaden.

Geliefertes Material: Das gelieferte Material ist, auftragsbedingt, unterschiedlich. Sie
kédnnen es aufgrund untenstehender Aufstellung und aufgrund der
verschiedenen RuUstlisten Uberprufen. Beachten Sie bitte, dass
verschiedene Teile bereits vormontiert sind.

Grundausstattung

bei Folien und
Fliesen

1 Wickelwelle 19 Befestigungsbdnder
2 Antriebswelle 20 Dubel M8
3 Mauerdurchfuhrung 21 Schraube M8
4 Wandlager 22 Dubel M8
23 Senkkofpschraube M8
6 Dichtungsringe 24 Schraube M8
7 Haltescheibe 25 Dubel M8
8 Mutter 26 Senkkofpschraube M8
9 Stellring 27 Dubel M8
10 Anlaufscheibe 28 Schraube M8
11 Dichtung Wandlager 29 Schraube M10
12 Gegenflansch bei Folien oder Fliesenbecken 30 Schraube M5
13 Motor
14 Motorhalterung
15/16 Moosgummischeiben
17 Flansch
18 Rollladen
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Zusatzlich liefern wir auch, je nach Auffrag, verschiedenes Zubehodr wie Befestigungsmaterial,
Wickelwellen-Abdeckung, Bander fur Niederhalterohr, Niveauwdchter usw.

Ist ein Rost, ein Sturzbalken in Auftrag gegeben, wird dieses Material auch gleich mitgeliefert.

Vorgehen bei der Montage

- min. 4 Dibel
1. Beginnen Sie mit der Montage der ( 2y ' 26 26
Mauerdurchfihrung, weil diese fur die Montage '
des Wandlagers auf der Gegenseite
massgebend ist.

17

Ausfuhrung fur Folien Ausfuhrung Betonbecken ohne Folien

2. Tragen Sie auf der Innenseite der Flanschdichtung und Bohrlécher etwas Silikonkitt auf, um
Unebenheiten oder Fugen zu schliessen.

3. Bringen Sie die Mauerdurchfuhrung in die Aussparung ein und schieben Sie vom Motorschacht
aus den Schaumgummiring und die Auflagescheibe auf die Mauerdurchfihrung. Ziehen Sie
die MauerdurchfUhrung mit der Messingmutter provisorisch fest.

4. Behandeln Sie die Bronzelager und Antriebswelle mit dem mitgelieferten Lagerfett.

5. Schieben Sie vom Becken aus die Motorachse mit der Keilnute vorsichtig nach vorn durch die
MauerdurchfUhrung hindurch, sodass diese noch etwa 20 cm ins Becken hineinragt. Richten
Sie die MauerfurchfUhrung mit der Wasserwaage genau horizontal und winklig zur
Beckenseitenwand aus. Ziehen Sie die Mauerdurchfuhrung mit der Messingmutter fest. (Normal
festziehen, nicht Uberziehen).

6. Setzen Sie durch die Flansche 3 mind. 4 Dubel, damit die MauerdurchfUhrung definitiv fixiert
wird.,

Bei allfaligem Schwund der Mauer bleibt die MauerdurchfUhrung immer korrekt fixiert, Sie
mussen nur die Messingmutter nachziehen.
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7. Auf der nebenstehenden Darstellung ist die
fertig montierte Mauerdurchfuhrung ersichtlich.

Motorschacht mit Sickerleitung ausristen.
Motorschacht muss gut durchliiftet bleiben, damit
kein Kondenswasser im Schacht entstehen kann.
(Motor)

Folien- und Fliesenbecken

7.1 Bei Folien- und Fliesenbecken wird die Mauerdurchfuhrung angebracht, bevor das Becken
ausgekleidet wird. Die Dichtung der Folie auf der Mauerdurchfuhrung erfolgt mit einem
zus@tzlichen Flansch. Bei bestehenden Folien-Becken kann die Montage gemass

untenstehenden Zeichnungen nachtréglich geschehen.

200

7.2 Entfernen Sie die Folie vor der bauseitigen DurchfUhrung.

7.3 Schweissen Sie einen Folienlappen von +/- 200 mm Durchmesser

Uber die Mauerdurchfihrung.

7.4 Montieren Sie den Edelstahlflansch 17 auf die
Mauerdurchfihrung.

Wichtig: Bei der Ausfuhrung fUr Folienauskleidung ist der
Hohlraum zwischen Bohrung und der Mauerdurchfuhrung mit
der mitgelieferten Vergussmasse auszugiessen. Es sind daher
bei der Kernlochbohrung, von der Motorschachtseite her, zwei
schrdg von oben verlaufende Einfull- bez.
Entliftungsbohrungen zu bohren.

Separate Bedienungsanleitung der mitgelieferten
Vergussmasse beachten
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/
% 8. Nachdem die Mauerdurchfihrung eingebaut
ist, wird das Wandlager (4) an der
gegenuberliegenden Beckenseite installiert.
Das Wandlager muss so montiert werden,
dass er im rechten Winkel zur Beckenwand
und horizontal waagerecht ist. Das genaue
Ausrichten fur das Wandlager erfolgt mit der
Wickelwelle. Fixieren Sie die Bohrldcher und
bohren Sie mit dem Steinbohrer die
Befestigungsldcher. Bringen Sie zwischen
Wand und Wandlager Silikonkitt an zur
Vermeidung von Leckagen. Bei Folienbecken
wird zuerst die Gegenplatte (12) an die Wand
gebonhrt. Anschliessend die Folie.

Gegenplatte fur Folien Folie

Flies

9.  Nachdem die obenstehenden Punkte ausgefuhrt sind, kann die Wickelwelle montiert werden.
Das Ende der Wickelwelle wird in das Wandlager eingefluhrt. Danach die Motorachse aus der
Mauerdurchfiihrung ziehen und in die Kupplungsbuchse der Aufwickelwelle schieben.
Anschliessend mit dem Stellring die Antriebswelle fixieren. Zwischen dem Stellring und der
MauerdurchfUhrung ist die Anlaufscheitbe montiert. (Spiel 2 mm).

Montage Elekiromotor

Montieren Sie den Motor an die Motorhalterung. Stecken Sie den
Motor auf die Motorwelle, richten Sie den Motor aus und fixieren die
Motorhalterung mittels Dubel an der Wand.

Alilgemeine Beschreibung und Betriebsvorschriften zum 24V Gleichstrom - Antrieb
1. Allgemeines

Der Getriebemotor strahlt seine Betriebswdrme Uber die Gehduseoberfldche ab. Zusatzliche
Kuhlung ist nicht vorhanden, so daB nur Kurzzeitbetrieb erlaubt ist. Eine ununterbrochene
Laufzeit von 5 Minuten bei Vollast sollte nicht Uberschritten werden. Entsprechende
Abkuhlungszeiten bzw. Ruhephasen von wenigen Minuten sind einzuhalten.
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1.1 Wartung und Schutz des Antriels

Eine regeimdRige Wartung des Antriebs ist nicht erforderlich. Das Getriebe einschlieBlich
Motor und Schaltautomat bilden eine komplette verschlossene Einheit, welche gegen
Spritzwasser oder Staubeintritt geschutzt ist. Die Schutzart entspricht IP 54. Trotzdem kann
durch hohe Luftfeuchtigkeit oder starke Temperaturschwankungen die Bildung von
Kondenswasser hervorgerufen werden.

Motorenschacht mit Bodenablauf versehen!
Motorschacht muss gut durchllftet bleiben, damit kein Kondenswasser im Schacht
entstehen kann. (Motor)

Montage des Rollladens

Siehe Monfageanleitung Rollladen

Montage Sturzbalken

Achten Sie bifte auf folgende Punkte: i \

- Der Minimalabstand Wasseroberfléiche Sturzbalken

10 ¢cm

5 cm muss eingehalten werden!

- Der Abstand des Sturzbalkens zur Ruckwand muss
dem Abstand der Querlatten des Rostes
entsprechen, damit der Rost moglichst satt anliegt.

Montage Niederhalterohr

Das Niederhalterohr verhindert beim Schliessen des Bades ein Anstossen des Rollladens am Rost
resp. Sturzbalken. Pro Rollladen bendtigen Sie T Rohr, das mit den 3 - 5 mitgelieferten Bandern
montiert wird.
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Elektrische Installation

Zuleitungen

Aufrollvorrichtung - Unterflur

Schliisselschalter

3

Motor Steuerung mit Trafo

Absicherung Zuleitung zur Steuerung mit Trafo 230V - 10A

Hinweis:
Die Steuerung mit Trafo muss im Technikraum montiert werden.

Kabel 1 = Zuleitung zum Motor 2x2.5mm?2 bis 15 m

2 x4 mm2 pbis 30 m
Kabel 2 = Zuleitung zum Signalgeber (Endabschaltung) 3x1.5mm2
Kabel 3 = Schllsselschalter 4x1.5mm2 + SL

Hinweis: FUr die Zuleitungen immer Litzenkabel verwenden!

Kabel sind zugentlastet auf die Motorklemmen und auf die
Steuerungsklemmen zu fuhren.
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Elektro-Anschluss

Vor Beginn der Verlegearbeiten empfiehlt es sich, erst die Verlegepldne und Elekiroschemen
einzusehen. Beachten Sie die erforderlichen Kabelguerschnitte,

Bei der Wahl des Standortes des Bedienungsschalters ist vorzusehen, dass man Sichtkontakt zum
Becken hat. (Wichtig zur Kontrolle des Rollvorganges).

Steuerung mit Trafo

Die Antriebssteuerung mit Trafo 230VAC/24VDC ist in einem Kunststoffgehduse eingebaut.

Die Steuerung ist im tfrockenen Technikraum zu installieren, nicht im
Motorschacht

Kastengrosse: 309 x
229 x 150 mm

Die Steuerung ist modular aufgebaut und je nach Antriebseinheit mit entsprechenden
Zusatzplatinen bestuckt

Die Zuleitung 230V AC zur Steuerung ist mit 10 A abzusichermn
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Anschlusschema

Sicherungen: / BAC-MCU-1202 AN
F1 = T2A (Glassicherung (85x20)
F3 + 4 = BAC 1 Motor = 10 A (Stecksicherung rot)
Rohrmotor = 10 A (Stecksicherung rot)
BAC 2 Motor = 15 A (Stecksicherung blau) .
F2 =1 A (Stecksicherung schwarz) Prog_rammlertasten/
FS - 200 mA T Bedientasten
Einstellung:
DIP 1 Register dlose. sfop. open
au zu
Schalter 2 = ON r
Schalter 4 = ON .
Option:
Ubrige - OFF Funksteuerung |z ,,
DIP 3 (BAC 1) P =
Schalter 1 = OFF = LED3 G L Hauptschalter/
Schalter 2= ON ) LED 1 @ (7 P[] Reset
Schalter 3= OFF $5/56 N
LED 2 —M= i
DIP 3 (BAC 2) - e o
flS[sf} -
Schalter 1 = OFF R!,, 2 F
Schalter 2 = OFF foster
Schalter 3 = OFF ;3 m
N &
= [ET]w [\‘ 1 -
opton wafsase s Ges  [idirres iz
: SL L B T D 7‘[ ==
Motorschutz £
g
[ 2| 5| g g
| Flzl8zs HNEEREN b _
- REEEEL elt Zuleitung
L ! Be N 230v/10A
| O~ 17— —PE FI- Schutz bauseitig
! —
Option: i
Niveauwéchter ]
—
| |
‘ Ausgangskontakt (8A/30V) (potentialfrei) (\ /)
} z.B. zu Pumpe/Schwalldusche etc.
‘ Signal erfolgt solange Motor lauft.
I
I

|

o |
I+ ‘
|

|

Sensor
(Positionsmelder)

Schlusselschalter
(Programmierschalter)

Motor BAC 1/2

I
|
|
|
|
|

HProgrammierung des Umschaltpunktes langasm /schnell unbedingt notwendig

Beachten Sie die erforderlichen Kabelquerschnitte. Litzenkabel verwenden!
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Montageanweisung

- Der Anschluss der Steuerung darf nur durch Fachpersonal durchgefuhrt werden.
- Vor dem Arbeiten spannungsfrei schalten.

- FUr den Anschluss und die bauseitige Installation sind die Vorschriften des VDE zu
- beachten.

- Vorsicherung gemdss Motoranschlusswert wahlen.

Der Antrieb ist mit einer elekironischen Endabschaltung ausgerustet. Es mussen keine
Endabschaltungen direkt am Motor eingestellt werden.

Die Endabschaltungen werden an der Steuerung oder mit dem Schlusselschalter programmiert.

Bild: Programmiertasten auf der Platine

Wichtig:

Vor dem Programmieren der Endpositionen ist die Drehrichtung des Antriebes zu kontrollieren
AUF bedeutet Abdeckung aufrollen Bad &ffnen

ZU bedeutet  Abdeckung abrollen Bad schliessen

Das Andern der Drehrichtung kann erfolgen:
- am DIP1(rof) Schalter 1 auf ON bez. OFF

Programmierung:

1. Programmierschalter (DIP2 Schalter 1) (LED gelb leuchtet) auf ON. Auf der LED1-Anzeige
erscheint ,,Pre.

2. Rollladen mit Programmiertaste ,AUF" bzw. mit Schiusselschalter (auf LED1-Anzeige erscheint
erscheint ,op*“) in Richtung. Auf-Position fahren, bis diese erreicht ist.

3. Totalreset durchfuhren durch Dracken der Reset-Taste oder durch Aus- und wieder
Einschalter der Steuerung am Netzschalter

4. AUF-Position abspeichern: STOP Taste drucken und gedruckt halten, gleichzeitig Taste AUF
dracken. In der LED1 Anzeige erscheint "Po" und die Auf- Position ist nun gespeichert.

5. ZU-Positionen speichern: Rollladen mit Programmiertaste ,ZU" bzw. mit SchiUsselschalter (auf
LED1-Anzeige erscheint erscheint ,,cl) in Richtung. Zu-Position fahren, bis diese erreicht ist.
Dann die STOP Taste driicken und gedrickt halten, gleichzeitig Taste ZU dricken. In der LED1
Anzeige erscheint "Pc" und die Zu - Position ist nun gespeichert.

6. Umschaltpunkt von langsam nach schnell eingeben, Rollladen in die Position fur die
Schnellumschaltung fahren (mit AUF und STOP) DIP 2 Schalter 1 und 4 auf ON stellen,
anschliessend STOP und gleichzeitig ZU Taste dricken Es erscheint auf der LED 1 ,ps®.

7. Programmierschalter DIP2 Schalter 1 und 4 auf OFF stellen (gelbe LED erlischt). Die LED]
Anzeige wechselt von "Pr* auf "- - ",

Die Steuerung ist programmiert
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Der Antrieb kann jetzt mit dem SchlUsselschalter (oder fur Servicezwecke mit den Bedientasten auf
der Platine) Auf und Zu gefahren werden.

Der Antrieb fahrt Uber die Steuerung standardmdassig einige Sekunden mit reduzierter
Geschwindigkeit an.

Es bestent die Moglichkeit, den Weg der reduzierten Geschwindigkeit beliebig einzustellen.
Korrektur der programmierten Endlagen

1. Bei eingeschalteter Steuerung den Programmierschalter (DIP2 Schalter 1) auf ON stellen.
Achtung: Die Steuerung dairf jetzt nicht aus und wieder eingeschaltet werden.

2. Mit den Tasten AUF und ZU die gewunschte Auf-Position korrigieren. Dann Taste STOP
dricken und gedrickt halten, gleichzeitig Taste AUF drdcken. In der Anzeige erscheint "Po "
und die gednderte Auf-Position ist nun gespeichert.

3. Mit den Tasten AUF und ZU die gewinschte Zu-Position korrigieren. Dann Taste STOP dricken
und gedruckt halten, gleichzeitig Taste ZU dricken. In der Anzeige erscheint "Pc " und die
gednderte Zu-Position ist nun gespeichert.

4, Programmierschalter (DIP2 Schalter 1) auf OFF stellen. Die LED1 Anzeige wechselt von "Pr"
OUf II_ - n

Option: Umschaltposition einstellen zwischen langsam und schnell beim Bad schliessen

Programmierschalter (DIP 2 Schalter 1 und 4) auf ON. (LED Tund 4 leuchten)

Mit den Tasten AUF und ZU die gewunschte Position anfahren, an der zwischen langsam und schnell
gewechselt werden soll. Dann die STOP Taste drucken und gedrlckt halten, gleichzeitig Taste AUF
oder ZU dracken. In der LED1 Anzeige erscheint "PS" und die Umschaltposition ist nun gespeichert.
Programmierschalter (DIP 2 Schalter 1 und 4) auf OFF. (LED 1 und 4 erléschen))

Falschanschluss von Signalgeber (Sensor) oder Stérungen werden an der LED 1 Anzeige signalisiert.

Mégliche Fehlermeldungen: Anzeige an der LED]

F2 = keine Spannung an der Motorklemme C1+2. z.B. Sicherung auf der Platine defekt,

F3 = Motor zieht keine Leistung, z.B. durch Kabelbruch oder defekter Motor

F7 = Sensorfehler, z.B. Sensorkabelbruch oder defekter Sensor

F8 = falsche Endposition. Diese Fehlermeldung erscheint wenn z.B bei der ZU Programmierung
mit der AUF Taste die Programmierug abgeschlossen wird, oder umgekehrt.

F9 = Zahlerlberlauf

EE = Notaus, z.B. Motorschutz, Niveauwdchter etc.,

St = Stop. Die Stoptaste (Offner) am Schlisselschalter ist nicht angeschlossen, gedriickt oder
Kabelbruch.

Eine behobene Fehlermeldung wird durch Reset (Taster auf der Platine) quittiert.
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Manuelle Bedienung:

Bei einer defekten Platine oder einem Fehler am Signalgeber (Sensor) kann der Antrielb noch
manuell bedient werden.

Rote LED

Vorgehen:

Schalter 1 an DIP3 auf ON

Schalter $5/86 nach oben schieben e [
(rote LED3) leuchtet IR @ Schalter
\ al oF S5/S6

Durch Drucken der entsprechenden Tasten S7 und S8
kann der Motor bewegt werden.

Tasten

S7/58 ' ey
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Funkfernsteuerung: (Option)

Die Funkplatine ist auf der Hauptsteuerplatine aufgesteckt

Ansicht Handsender mit Funkplatine

Links
Abgebildet EA 868

Lerntaste

Funk EA 868 - MR (868 MHz) / EF 433 — HR (433MHz)

Diese Beschreibung ist nur wichtig, wenn nachtraglich eine Funksteuerung eingebaut wird.

Bei Lieferung der Aufrollvorrichtung mit Funksteuerung ist die Programmierung vom Werk bereits
eingestellt.

Einspeichern des Sendercodes:

Bei der Erstinbetriebnahme ist es empfehlenswert, eventuell eingelernte Codierungen vor dem
Einspeichern zu Ibschen. (siehe ,L6schen der eingelernten Codierung)

Die Lerntaste am Empfdanger ist kurz (1/2 sec.) zu drucken, ein Piezosummer ertdnt nun fur ca. 16
sec. Wahrend dieser Zeit kann ein Sender eingelernt werden. Das Lemfenster ist ca. 16 sec. (16x
Summen) gedffnet.

Zum Einlernen ist eine beliebige Taste auf dem Handsender solange zu dricken, (ca. 1 sec.) bis der
Summton erlischt.

Die Programmierung fur den Sender ist nun beendet.

Die Tastenreihenfolge am Sender ist fix vergeben.
Es kbnnen, wie oben beschrieben, mehrere Sender nacheinander eingelermnt werden. (max. 250)
Léschen der eingelernten Codierung

Zum L6schen der eingelernten Codierung muss die Lerntaste am Empfdnger solange gedrickt
werden, bis ein Summton ertént. Die Loschung dauert ca. 10 sec.
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Anschluss Schllsselschalter

Unterputz Art. Nr. 56420

DiP 3 A
= [E[a]m
) 2 -
Option: @ = A
Motorschutz
% Sicherung Schliisselschalter
E 2| 85|
. I
Option: k
Niveauwachter

Ausgangs:
z.B.zuPu
Signal erfc

Listerklemme
Q Q

| [F 2
Lo

1 Pl 2

Schaltbild
Tastbetrieb, 2 seitig
Schlissel in Mittel-Stellung abziehbar

20

IR R

2 1
Schlusselschalter
LW {* (Programmierschalter)
“ P PI

Art.Nr. 56420
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Aufputz  Art. Nr. 56422

DIP 3
- [e]=]w
Option: @‘E‘S‘GNA
Motorschutz
% Sicherung Schliisselschalter
S|slgls
~ NEE
Option: k
Niveauwachter
Ausgang
zB.zuF
Signal el
B N
VNN
Stop @ @
% \ \
@ @

Schlisselschalter
(Programmierschalter)

Art.Nr. 56422
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Betrieb und Unterhalt

Achtung: Wenn gebadet wird, darf die Abdeckung unter keinen Umstanden betrieben
werden! Bei Unfdllen infolge unsachgemasser Handhabung, Pflege oder Montage,
sowie bei Fehimanipulationen an der Anlage weisen wir sémtliche Haftungen zurick.

lhre Aufrollvorrichtung Unterflur funktioniert jahrelang einwandfrei, wenn Sie folgende Richtlinien
beachten:

Vor dem Offnen oder Schliessen der Abdeckung sollten Sie alle Gegenstéinde aus dem Wasser
und/oder von der Abdeckung entfernen. Zwar kdnnen unter der Abdeckung einige automatische
Grundreiniger betrieben werden, dabei ist jedoch darauf zu achten, dass der Schlauch und/oder
das Kabel das Auf- oder Ausrollen nicht behindert.

Reparaturen an der Aufrollivorrichtung sind prinzipiell nur vom Fachhdndler durchzufuhren

Bedienung der Anlage

Der Betrieb der Anlage ist immer unter Aufsicht bez. Sichtkontakt durchzufUhren. Die Betatigung der
Funktion Auf/Zu erfolgt mittels Schiusselschalter oder Uber die Funksteuerung

In Notfdllen lasst sich die Abdeckung mit der Stop-Taste am Schllsselschalter anhalten.

Garantie:
Far die Aufrolivorrichtung geben wir 24 Monate Gewdhrleistung

Garantie und Gewdhrleistung siehe unsere AGB

Pflege und Unterhalt der einzelnen Abdeckungen siehe separate Unferlagen

Diese Montageanleitung aufmerksam lesen und dem Endkunden mit der Anlage ubergeben.

Stand April 2012

Technische Anderungen vorbehalten 01.05.12
Bieri Alpha Covers AG Fon 0041-(0)41 984 09 00 email info@bac.ag
Badhus 12 Fax 0041-(0)41 984 09 11 www.bac.ag

CH-6022 Grosswangen 16/16



